
Large Size HV MLC Chips                NOVACAP /  Bredemeier  
 

für  500V bis 10000 Volt Applikationen                                   Keramik Kondensatoren    
 

Hochvolt   X7R   maximale Kapazitätswerte    
 

 
Volt 

 

 

xx 
 

2225 
 

2520 
 

3333 
 

3530 
 

4040 
 

4540 
 

5440 
 

5550 
 

6560 
 

7565 
 

 

500V 
 

 

min 
max 

 

 

 

 

  470pF 
0,560µF 

 

1000pF 
0,684uF  

 
  1.0uF 

 
  1.0uF 

 
  1.8uF 

 
  1.8uF 

 
  1.8uF 

 
  2.2uF 

 
  3.3uF 

 
  4.7uF 

 

600V 
 

 

min 
max 

 

 

  470pF 
0,470UpF 

  

1000pF 
0,390uF 

 
  0.680uF 

 
  0.680uF 

 
  1.5uF 

 
  1.5uF 

 
  1.5uF 

 
  2.2uF 

 
  2.7uF 

 
  3.9uF 

 

1000V 
 

 

min 
max 

 

 
 

 

  470pF 
0,220uF 

 

  1000pF 
0,180uF 

 
  0.330uF 

 
  0.330uF 

 
  0.560uF 

 
  0.680uF 

 
  0.680uF 

 
  1.0uF 

 
  1.5uF 

 
  2.2uF 

 

1500V 
 

 

min 
max 

 

 

  470pF 
0,068uF 

 

 1000pF 
0,056uF 

 
  0.120uF 

 
  0.120uF 

 
  0.270uF 

 
  0.330uF 

 
  0.330uF 

 
  0.470uF 

 
  0.680uF 

 
  0.820uF 

 

2000V 
 

 

min 
max 

 

 

  470pF 
0,033uF 

 

  1000pF 
0,027uF 

 
  0.082uF 

 
  0.068uF 

 
  0.150uF 

 
  0.180uF 

 
  0.180uF 

 
  0.270uF 

 
  0.390uF 

 
  0.470uF 

 

2500V 
 

 

min 
max 

 

 

  470pF 
0,018uF 

 

1000pF 
0,018uF 

 
  0.047uF 

 
  0.470uF 

 
  0.100uF 

 
  0.120uF 

 
  0.120uF 

 
  0.150uF 

 
  0.220uF 

 
  0.270uF 

 

3000V 
 

 

min 
max 

 

 

  470pF 
0,010uF 

 

1000pF 
0,012uF 

 
  0.033uF 

 
  0.270uF 

 
  0.068uF 

 
  0.068uF 

 
  0.082uF 

 
  0.120uF 

 
0.180uF 

 
  0.220uF 

 

4000V 
 

 

min 
max 

 

 

  470pF 
3300pF 

 

1000pF 
4700pF 

 
  0.033uF 

 
  0.15uF 

 
  0.220uF 

 
  0.033uF 

 
  0.039uF 

 
  0.047uF 

 
  0.082uF 

 
  0.100uF 

 

5000V 
 

 

min 
max 

 

 

  470pF 
2200pF 

 

1000pF 
2700pF 

 
  0.012uF 

 
  0.010uF 

 
  0.120uF 

 
  0.018uF 

 
  0.022uF 

 
  0.047uF 

 
  0.047uF 

 
  0.056uF 

 

6000V 
 

 

min 
max 

 

 
---- 

 
---- 

 
  6800pF 

 
  5600pF 

 
  8200pF 

 
  0.012uF 

 
  0.015uF 

 
  0.022uF 

 
  0.033uF 

 
  0.039uF 

 

7000V 
 

 

min 
max 

 

 
---- 

 
---- 

 
  3300pF 

 
  4700pF 

 
  5600pF 

 
  8200pF 

 
  0.010uF 

 
  0.015uF 

 
  0.022uF 

 
  0.027uF 

 

8000V 
 

 

min 
max 

 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

 
  3300pF 

 
  4700pF 

 
  6800pF 

 
  8200pF 

 
  0.012uF 

 
  0.015uF 

 
  0.022uF 

 

9000V 
 

 

min 
max 

 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

 
  2700pF 

 
  3300pF 

 
  4700pF 

 
  5600pF 

 
  0.010uF 

 
  0.012uF 

 
  0.018uF 

 

10000V 
 

 

min 
max 

 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

 
  1800pF 

 
  2700pF 

 
  3900pF 

 
  4700pF 

 
  6800pF 

 
  0.010uF 

 
  0.012uF 

   

              Verfügbare Kapazitätswerte gem. E-Reihe   1.0  1.2  1.5  1.8  2.2  2.7  3.3  3.9  4.7  5.6  6.8  8.2     (1.0, 10, 100, 1000, 10000 pF (10nF)  
 

                103 (10nF, 0.010uF),  104 (100nF, 0.100uF) andere Werte auf Anfrage 
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